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E) DESCRIPTION

Gants isolants en caoutchouc disponibles dans toutes les classes, de nombreuses tailles,
differentes longueurs et couleurs.

Les sur gants en cuir sont recommandés afin d'assurer une protection meécanique (les
reglementations locales, les pratiques de travail et I'analyse des risques s'appliquent).

E) NORMES

EN 60903:2003 - CEl 60903:2014
EPI Catégorie Il (Reg. EU 2016/425)

E) SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Longueur: 41 cm c €

Disponible en 28 cm et 36 cm

Tailles:6a 12

Taille 6 pour la classe 00 et 0 seulement; classes 3et4:8a 12 e

Couleur : Beige

Disponible en rouge et noir : (“.

Reportez-vous au tableau de la page suivante pour plus de détails

Classe Catégorie Epaisseur (mm) Tension de test (V) / AC Tension d’utilisation (V) / AC
Qo AZC <1.1 2 500 500
0 AZC* =16 5000 1 000
1 RC <21 10 000 7 500
2 RC <29 20 000 17 000
3 RC <3.5 30 000 26 500
4 RC <42 40 000 36 000

* RC disponible a la demande

E) AVANTAGES

Le caoutchouc naturel offre une protection diélectrique élevée. La forme ergonomique et
l'intérieur légérement poudré rendent les gants Electrovolt faciles a enfiler et a retirer.
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& FICHE TECHNIQUE

B GLE: Gants isolants en caoutchouc couleur beige

Classe [-ongueur Tailles
(cm) 6 7 8 9 10 11 12
28 | GLE28-00/6 | GLE28-00/7 | GLE28-00/8 | GLE28-00/9 | GLE28-00/10 | GLE28-00/11 | GLE28-00/12
e 36 | GLE36-00/6 | GLE36-00/7 | GLE36-00/8 | GLE36-00/9 | GLE36-00/10 | GLE36-00/11 | GLE36-00/12
28 GLE28-0/6 | GLE28-0/7 GLE28-0/8 GLE28-0/9 | GLE28-0/10 | GLE28-0/11 | GLE28-0/12
0 36 GLE36-0/6 | GLE36-0/7 GLE36-0/8 GLE36-0/9 | GLE36-0/10 | GLE36-0/11 | GLE36-0/12
41 >< GLE41-07 GLE41-0/8 GLE41-0/9 | GLE41-0/10 | GLE41-0/11 | GLE41-0/12
1 36 >< GLE36-1/7 GLE36-1/8 GLE36-1/9 | GLE36-1/10 | GLE36-1/11 | GLE36-1/12
41 GLE41-1/7 GLE41-1/8 GLE41-1/9 | GLE41-110 | GLE41-111 | GLE41-1/12
36 GLE36-2/7 GLE36-2/8 GLE36-2/9 | GLE36-2/10 | GLE36-211 | GLE36-2/12
< 41 GLE41-27 GLE41-2/8 GLE41-2/9 | GLE41-2/10 | GLE41-211 | GLE41-2/12
36 GLE36-3/8 GLE36-3)9 | GLE36-3/10 | GLE36-3/11 | GLE36-3/12
¥ 41 GLE41-3/8 GLE41-3/9 | GLE41-3/10 | GLE41-3/11 | GLE41-3/12
4 41 GLE41-4/8 GLE41-4/9 | GLE41-4/10 | GLE41-4/11 | GLE41-4/12

GANTS SPECIAUX SUR DEMANDE

E) AcCCESSOIRES

Gants couleur noir : GLE B

Gants couleur rouge : GLER
Gants classe 0 RC : GLEORC

Sur gants cuir :

RGX-SG

Flacon de talc de Luzenac : RGX-FT
Sacoche de transport : RGX-SAC

Vérificateur pneumatique : RGX-VP

Sous gants en coton :

RGX-GCT

Sous gants mitaines en coton : RGX-MC

Boite a gants

: RGX-BG

Boite a gants avec flacon de talc : RGX-BGT

Nettoyeur caoutchouc : RGX-1704 (1 flacon 750 ml)

Nettoyeur caoutchouc : RGX-1704-PACK (16 flacons 750 ml)
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