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FICHE TECHNIQUE

NEKATA 7

EN ISO 20345 : 2011 SRC - HRO - CI - HI

I 2845 MARRON | 39»48

COMPOSITION

Dessus Cuir pull up + croite de cuir enduite
Doublure Non doublée

Embout Composite

Semelle intérieure Textile sur mousse en EVA. Amovible.

Semelle antiperforation Non métallique

Semelle Inter PU / Patin Caoutchouc nitrile
Poids taille 42* 799 g * Poids par pied
* % N
Coefficient obtenu a plat au talon
pointure 42 Norme Parade Norme Parade

SRA Sol Céramique/Nals

. 0,32 0,61 0,28 0,67
(solution savonneuse)

SRB Acier/Glycérine (huile) 0,18 0,19 0,13 0,18
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HRO +300°C Amagnétique Dessus Chaussant Talon
(haute résistance a cuir large décroché

la chaleur)

TECHNOLOGIE PARADE

o FLEX
e,
VPS SYSTEM SYSTEM

Maintien de la
voUte plantaire

RENFORT
AVANT
ET ARRIERE

TABLEAU NIVEAU DE SECURITE

Embout de Sécurité
(Résiste a 200 joules)

Semelle Antiperforation
Semelle Antiglisse**
Absorption des Chocs
Antistatique

Résistance Hydrocarbures

Matiére Tige Hydrofuge
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